QGIS-ohje kartan tekemiseen

1. Lataa QGIS 2.18.28 (Las Palmas) ja avaa ohjelma.
2. Luo uusi projekti painamalla valkoisen paperiarkin kuvaa (Kuva 1).
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Kuva 1: Uuden projektin luominen
3. Nyt lisédtddn epicollectilla kerdtyt pisteet kartalle. Liséd erotinmerkkejd siséaltava
tekstitiedosto/Add DelimitedText Layer (Kuva 2).
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Kuva 2: CSV-tiedoston lisddminen
karttatasoksi

4. Paina Selaa ja etsi ja avaa Epicollect-ohjelmassa tallennettu tiedosto. Valitse X-kenttdin
long ja Y-kenttddn lat ja tiedostomuotoon CSV (pilkuin erotellut arvot)/CSV (comma
separated values). Paina OK(Kuva 3).



/' Luo taso vélimerkein erotellusta tekstitiedostosta

Tiedostonimi | C:/Users/Emilia/Documents/Opiskelu/Epicollect.csv

Tason nimi Epicollect Koodaus UTF-8 -
Tiedostomuoto @® CSV (pilkuin erotellut arvot) Raataloidyt erotinmerkit saanndllinen lauseke erotinmerkki
Tietueiden valinnat ~ Ohitettavien otsikkorivien lukumdara 0 > X Ensimmaéisessa tietueessa on kenttien nimet

Tietokenttavalinnat Trimmaa kentat Hylkad tyhjat kentat Desimaalipilkku on pilkku

Geometrian madritys @ Pisteen koordinaatit Well known text (WKT) Ei geometriaa (ainoastaan ominaisuustietojen taulu)
X kenttd long_1_Sijaint = Y-kenttd IaLlfSijain@ DMS (aste/min/sek) koordinaatit
Tason asetukset Kayta spatiaalista indeksia Kaytd alajoukon indeksid Tarkkaile tiedostoa
ec5_uuid created_at | title | Iat_l_‘
1 |92d42e43-5aee-4cB8f-95b2-ba3e7df66418 |2019-02-07T06:58:17.013Z|92d42e43-5aee-4c8f-95b2-ba3e7df66418 |60.2877<
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Kuva 3: CSV-tiedoston lisddminen karttatasoksi

5. Seuraavaksi  ruudulle ilmestyy  koordinaattijirjestelmén  valitsija. = Valitse
koordinaattijirjestelmd WGS84. Jos tdm& vaihtoehto ei ole nékyvissd kirjoita
suodatin/filter kohtaan koodi 4326. Paina OK (Kuva 4).
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Kuva 4: Koordinaattijdrjestelmdn valinta

6. Nyt tallentamasi pisteet nikyvit ruudulla (Kuva 5) ja niiden vireja voi muutella arvojen
mukaan.
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Kuva 5: Tallennetut pisteet



7. Nyt ruudulle on saatava pohjakartta, jotta avattavien pisteiden sijainnit pystyy
hahmottamaan.

8. Paina Laajennusosat/Plugins -valikosta Hallitse ja asenna laajennusosia/Manage and
install plugins (Kuva 6).
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Kuva 6: Laajennusosien asentaminen

9. Klikkaa Asentamaton/Not installed -kohtaa ja kirjoita Etsi-kenttd&n openlayers. Valitse
openlayers plugin ja klikkaa Asenna laajennusosa/Install plugin (Kuva 7).

@ Laajennusosat | Asentamaton (555) ? X

% Kaikki tsi [openlayers ) |

|-'i: Asennettu 2’ Mapzen Isochrones

. This plugin is trusted

OpenlLayers Plugin

4 q0is2web
4 QOSM
2 TMS for Korea

Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap layers and more

T 1624 luokitteluganta, 2748726 latausta

Tagit: google,osm,openlayers,stamen,bing
Lisdinfoa: kotisivu bug tracker code repository

Tekija: Sourcepole

Saatavat versiot: 1.4.8 (in QGISin virallinen laajennusosien kirjasto)

Péivita kaikki ‘Asenna laajennusosa >

Close Help

Kuva 7: OpenLayers -laajennusosan asentaminen

10.Voit nyt sulkea Laajennusosat-ikkunan.
11.Nyt valikosta Verkko 16ytyy OpenLayers plugin. Avaa sieltd OpenStreetMap. (Kuva 8).
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Kuva 8: Karttapohjan avaaminen

12 Nyt naytolle pitisi ilmestyé karttapohja.
13.Kaksoisklikkaa Epicollect-karttatasoa, joka siséltda keridmaési datan (Kuva 9).
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Kuva 9: Kerdittyjen datapisteiden muokkaaminen



14 Nyt avautuu Tason ominaisuudet/ Layer properties -ikkuna, josta loytyy Tyyli/Style -
valikko. Valitse luokittelutavaksi Porrastettu/Graduated ja sarakkeeksi se, joka sisiltda
tutkittavan muuttujan arvot. Voit kokeilla vérityksen, luokkien mééirin ja luokkajaon
(kohdasta tila/mode) muokkaamista, niin ettd kartasta tulee mahdollisimman selkeé ja
todellisuutta kuvaava. Paina lopuksi OK (Kuva 10).
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Kuva 10: Pisteiden visuaalisen ilmeen muokkaaminen



