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Meri on ihmisille tärkeä ravinnon ja luonnonvarojen lähde sekä vapaa-ajan,
kaupan ja rakennushankkeiden ympäristö. Tästä huolimatta pinnanalainen
meri on yhä tuntematonta aluetta - vuonna 2010 Suomen merialueiden me-
renpohjasta oli geologisesti kartoitettu vasta 12 %. Tieteellisin menetelmin
tutkittua tietoa merenpohjan ominaisuuksista tarvitaan meri- ja rannikkoa-
lueiden kestävän käytön suunnittelussa.

Pohjan kuvantamisessa käytetään akustis-seismisiä mittalaitteita. Näi-
den spatiaalinen resoluutio riippuu aallon taajuudesta (mitä korkeampi taa-
juus sitä parempi resoluutio). Toisaalta pulssin tunkeutumissyvyys heikke-
nee pulssin taajuuden kasvaessa. Jotta tutkittavan altaan pohjaolosuhteista
saadaan kattava käsitys, käytetään eritaajuuksisia mittalaitteita vaihtelevin
keilan leveyksin. Luotauksen tukena tarvitaan satelliittipaikannusta, näyt-
teenottoa sekä merenpohjan valo- ja videokuvausta. Dataa heikentää veden
harppauskerros, pohjan kaasupitoiset sedimentit, pohjanläheiset virtaukset
sekä sivu- ja kerrannaiskaiut. Nämä on huomioitava datan jatkokäsittelyssä.

Suomessa merigeologista kartoitusta ja tutkimusta tehdään muun muas-
sa GTKssa, eri yliopistoissa, merivoimissa ja insinööritoimistoissa. Posterin
lähtökohtana on ollut tekijän harjoittelukausi GTKn tutkimusalus Geoma-
rilla.


